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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan


Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya tentang “Chatting menggunakan J2ME” ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan teknologi bluetooth pengguna dapat  melakukan chatting multiuser pada handphone untuk pertukaran informasi data (teks, dan send image) dan mengurangi intensitas biaya pulsa telepon selular yang dikeluarkan dengan jarak ± sekitar 10 meter.
2. Chatting Bluetooth ini akan melakukan pencarian Bluetooth lain yang terdekat untuk melakukan koneksi.
3. Chatting Bluetooth diimplementasikan pada handphone yang mempunyai spesifikasi MIDP 2.1 dan CLDC 1.1.
4. Chatting Bluetooth ini berhasil dicapai untuk komunikasi teks dengan multiuser dan send image maksimal 1mb.
5.2
Saran


Pada chatting bluetooth multiuser  ini masih jauh dari sempurna, masih banyak hal yang perlu diteliti dan dianalisis. Pada sistem ini masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dimasa yang akan datang antara lain yaitu pesan yang dikirim belum bisa mengirim teks dengan emoticons bergerak, dan suara nada ( tanda pesan telah terkirim) dan belum bisa melakukan chat pribadi atau private chat, untuk dikembangkan dikemudian hari. 
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