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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
1. Pengecek IC TTL yang dirancang dalam tugas akhir ini telah dibuat dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pengujian IC TTL ini tidak memerlukan pengujian tiap-tiap kaki IC TTL yang diuji. Dengan meletakkan IC pada ZIF socket yang  tersedia pada alat penguji IC TTL dan menjalankan program maka IC TTL dapat diketahui baik atau tidak.
3. Waktu yang dibutuhkan saat melakukan pengujian setiap IC TTL lebih singkat tidak kurang dari 1 menit mulai dari pemasangan IC dan menjalankan program dibandingkan dengan pengecekan satu-satu kaki IC.

4. Proses perbandingan IC apakah baik atau tidak dengan membandingkan keluaran IC TTL yang diuji dengan tabel yang ditetapkan sesuai dengan nama masing-masing IC.

5. Media masukan dan keluaran yang digunakan antara peralatan dengan computer adalah port parallel. Dengan port parallel ini perancangan perangkat keras menjadi lebih sederhana karena tidak diperlukan tambahan antarmuka.
6. Dengan menggunakan komputer keadaan IC yang dites dapat diketahui dalam bentuk pesan dan simulasi tampilan pada layar monitor.
5.2. Saran


Karena karya tulis yang dibuat ini masih memiliki beberapa kekurangan maka diperlukan beberapa penyempurnaan agar menjadi lebih baik lagi.

1. Untuk IC TTL yang memiliki jumlah pin lebih dari 14 dapat ditambahkan beberapa IC latch sebagai jalur I/O dan jumper sebagai penghubung Vcc .
2. Agar pada program ditambahkan beberapa metode lain untuk pengecekan IC TTL seperti kecepatan IC TTL dan pengecekan secara continue (terus menerus).
3. Pada alat pengecek IC TTL dapat ditambahkan jumper untuk Vcc dan Ground yang memiliki letak Vcc dan Ground dibagian tengah atau untuk IC yang lebih dari 14 pin.
4. Dapat menambahkan beberapa resistor pull-up antara keluaran port parallel dengan IC latch 74374 sehingga tegangan keluaran dari port parallel lebih stabil. Dari pengamatan seperti pengukuran keluaran tegangan port parallel, beberapa port parallel mengeluarkan tegangan nalar 1 hampir mendekati nilai minimum sekitar 2V sampai 3,5 V. Ini kemungkinan disebabkan oleh panas power supply.
5. Antara Vcc dan ground dapat ditambahkan kapasitor sebagai filter agar lebih halus lagi.

6. Penambahan beberapa led juga dapat membuat alat pengecek IC TTL lebih terlihat interaktif. Setiap ada pengiriman data 0 atau 1 maka terjadi pada led terjadi nyala dan tidak nyala.
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