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BAB V

APLIKASI PENGUKUR SUHU JARAK JAUH BERBASIS INTERNET

5.1 Pendahuluan

Bahasa pemrograman yang akan digunakan harus sesuai dan tepat agar kinerja sistem dapat lebih optimal. Dalam memilih jenis bahasa pemrograman yang digunakan tersebut akan memperhatikan beberapa hal, antara lain: kemampuan bahasa pemrograman dalam mengendalikan perangkat keras, kecepatan eksekusi suatu perintah dan tampilan yang menarik untuk pengguna serta komunikatif.

Secara umum dalam dunia informatika dan komputer dikenal dua jenis bahasa pemrograman, yaitu:

1. Bahasa Pemrograman Tingkat Rendah (Low Level Language)

Yaitu bahasa pemrograman yang berorientasi pada mesin atau komputer itu sendiri sehingga sering juga disebut dengan bahasa mesin. Bahasa mesin ini mempunyai satu kelebihan yaitu lebih cepat proses eksekusinya bila dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Sedangkan kelemahan bahasa pemrograman ini adalah sulit dipahami dan lebih rumit daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi.

2. Bahasa Pemrograman Tingkat Tinggi (High Level Language)

Yaitu bahasa pemrograman yang berorientasi kepada manusia sebagai pemrogram. Bahasa jenis ini mempunyai kelebihan yaitu lebih mudah dimengerti oleh pembuat program. Sedangkan kelemahannya adalah lambat dalam merspon proses eksekusi suatu perintah bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah.

Setelah memperhatikan dua jenis bahasa pemrograman dan alasan serta kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh bahasa pemrograman tertentu maka selanjutnya akan dipilih bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi pengukuran suhu jarak jauh berbasis internet yaitu bahasa pemrograman jenis tingkat tinggi yaitu  Borland Delphi versi 6.0. 


Alasan dipilihnya Borland Delphi 6.0 sebagai bahasa pemrograman adalah:

1. Kemampuan Delphi 6.0  dalam membuat model tampilan akan sangat menarik dan komunikatif. Yang berarti pengguna akan lebih mudah dalam menggunakan program ini.

2. Delphi 6.0 menyediakan sejumlah fasilitas mulai dari fungsi untuk membuat form dan grafik sehingga akan lebih memudahkan pemrogram dalam membuat program.

3. Delphi 6.0 menyediakan juga format bahasa pemrograman lain seperti bahasa Assembler yang digunakan untuk mengakses perangkat keras komputer, misal mengakses register.

4. Komponen yang dapat dipakai ulang dan dapat dikembangkan. Delphi mempermudah pembuatan program bagi komponen-komponen windows seperti label, button bahkan dialog.

5. Program yang terkompilasi kebanyakan lingkungan pengembangan visual pada windows menyatakan dapat mengkompilasi program. Namun sebenarnya mereka hanya dapat mengkompilasi sebagian program dan kemudian menggabungkan interpreter dan pcode sebuah file. Dengan cara ini akan didapatkan eksekusi program yang lambat. Di dalam Delphi program yang dihasilkan benar-benar program yang terkompilasi tanpa interpreter dan pcode sehingga berjalan lebih cepat. Program Delphi yang kecil dapat diserahkan dalam bentuk sebuah file EXE tanpa harus menyertakan file DLL.

5.2 Rancangan Form

5.2.1 Program Server
Rancangan program server adalah sebagai berikut:
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Gambar 5.1 Rancangan interface Form Utama program Server (Form_Server)

Rancangan interface program Pengukuran Suhu Jarak Jauh Berbasis Internet (Server) menggunakan beberapa komponen sebagai berikut.
Tabel 5.1 Tabel komponen form utama program server (Form_Server)

	Komponen
	Properti
	Nilai
	Keterangan

	TTimer
	Interval
	Terukur setting
	Mensetting waktu untuk melakukan pengiriman dan penyimpanan suhu

	TOpenDialog
	Filter
	*.* (semua file)
	Mengaktifkan file yang akan dikirim

	TSaveDialog
	Filter
	*.* (semua file)
	Menyimpan nama file yang akan diterima

	TTOOCServer
	HOST
	Host komputer
	Secara otomatis akan mengetahui domain dan IP Address Komputer

	TVSkin
	Composer
	TVSComposer
	Membuat animasi form utama

	
	GraphicName
	Gambar_Form
	Mengambil dari kumpulan image pada TVSComposer

	TVSComposer
	Graphic
	(TVsGraphics)
	Menampung image yang akan digunakan sebagai animasi form

	TLMDShapeButton
	Name
	Tombol
	Membuat tombol-tombol yang menarik

	
	Glyph
	Gambar icon
	

	Form
	Caption
	Pengukur Suhu Berbasis Internet [Server]
	Form utama

	TEdit
	Text
	Host Komputer
	Diisi dengan IP address Komputer dan alamat Port yang digunakan

	TListBox
	Name
	List_Box_Client
	Untuk menampung IP Client yang terhubung

	TMemo
	ReadOnly
	True
	Menampilkan pesan yang masuk

	TLabel
	Caption
	Terukur
	Menampilkan suhu yang terukur

	TDataSource
	DataSheet
	TabelSuhu
	Sebagai tempat untuk mengolah data yang masuk agar disimpan kedalam tabel

	TTabel
	DatabaseName
	F:\Tugas Akhir\Program Server
	Folder penyimpan database tabel suhu

	
	TabelName
	DataSuhu.db
	Tempat penyimpanan data suhu

	TDBGrid
	DataSource
	DataSource
	Sebagai tabel penampil data suhu yang disimpan


Sedangkan tombol-tombol yang digunakan dalam program server sebagai berikut:
1. Tombol Port ON, tombol ini digunakan untuk membaca suhu dari port parallel

2. Tombol Port OFF, untuk berhenti membaca suhu dari port parallel

3. Tombol MULAI, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan server

4. Tombol DATA, untuk melihat data suhu yang disimpan pada tabel data
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Gambar 5.2 Rancangan interface Daftar Suhu
5. Tombol PENGATURAN, untuk mengatur waktu penyimpanan data suhu
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Gambar 5.3 Rancangan interface Pengaturan
6. Tombol INFORMASI, untuk mengetahui informasi pembuat program 
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Gambar 5.4 Rancangan interface Informasi
7. Tombol KIRIM PESAN, digunakan untuk mengirim pesan kepada client.
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Gambar 5.5 Rancangan interface kirim pesan
8. Tombol KIRIM FILE, digunakan untuk mengirim file kepada client yang meminta.
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Gambar 5.6 Rancangan interface kirim file
9. Gambar hasil eksekusi program server:
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Gambar 5.7 Hasil eksekusi Program Server

5.2.2 Program Client
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Rancangan interface program client adalah sebagai berikut:
Gambar 5.8 Rancangan interface Form Utama Program Client (Form_Client)

Komponen-komponen yang digunakan dalam form utama adalah:
Tabel 5.2 Table komponen form utama program client (Form_Client)

	KOMPONEN
	PROPERTI
	NILAI 
	KETERANGAN

	TTimer
	Interval
	Terukur setting
	Mensetting waktu untuk menyimpan suhu

	TOpenDialog
	Filter
	*.* (semua file)
	Mengaktifkan file yang akan dikirim

	TSaveDialog
	Filter
	*.* (semua file)
	Menyimpan nama file yang akan diterima

	TTOOCSClient
	HOST
	Local Host
	Diisi dengan alamat IP Address Komputer

	TVSkin
	Composer
	TVSComposer
	Membuat animasi form utama

	
	GraphicName
	Gambar_Form
	Mengambil dari kumpulan image pada TVSComposer

	TVSComposer
	Graphic
	(TVsGraphics)
	Menampung image yang akan digunakan sebagai animasi form

	TLMDShape
Button
	Name
	Tombol
	Membuat tombol-tombol yang menarik

	
	Glyph
	Gambar Icon
	Menempatkan gambar icon yang menarik

	Form
	Caption
	Pengukur Suhu Berbasis Internet [Server]
	Form utama

	TEdit
	Text
	127.0.0.1
	Diisi dengan IP address Komputer dan alamat Port yang digunakan

	TMemo
	ReadOnly
	True
	Menampilkan pesan yang masuk

	TLabel
	Caption
	Terukur
	Menampilkan suhu yang terukur

	TDataSource
	DataSheet
	TabelSuhu
	Sebagai tempat untuk mengolah data yang masuk agar disimpan kedalam tabel

	TTabel
	DatabaseName
	F:\Tugas Akhir\Program Client
	Folder penyimpan database tabel suhu

	
	TabelName
	Data_Suhu_Client.db
	Tempat penyimpanan data suhu

	TDBGrid
	DataSurce
	DataSurce
	Sebagai tabel penampil data suhu yang disimpan


Tombol-tombol yang digunakan dalam program client adalah sebagai berikut:
1. Tombol HUBUNGKAN, untuk mengkoneksikan Client pada server yang sudah aktif

2. Tombol PUTUSKAN, untuk memutuskan hubungan client dengan server

3. Tombol DATA, untuk melihat data suhu yang disimpan pada tabel data
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Gambar 5.9 Rancangan Daftar Suhu Client

4. Tombol PENGATURAN, untuk mengatur waktu penyimpanan data suhu
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Gambar 5.10 Rancangan Pengaturan
5. Tombol INFORMASI, untuk mengetahui informasi pembuat program

6. Hasil eksekusi program client
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Gambar 5.11 Hasil Eksekusi program Client
5.3 Event Program
5.3.1 Program Server

1. Event Port_ON dan Port_OFF
Event Port_ON dan Port_OFF mempunyai diagram alir sebagai berikut:
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Gambar 5.12 Diagram Alir Event Port_On dan Event Port_OFF

Implementasi dari diagram alir tersebut adalah sebagai berikut:
procedure TForm_Server.Btn_Port_ONClick(Sender: TObject);

begin

  Stop := False;

  Repeat

    Isyarat_Read;

    Hasil := Baca($378);

    Delay(100);

    Label_Suhu_Server.Caption := IntToStr(Hasil);

   Strobe_Off;

  Until Stop = True;

  Tulis($37A,Reset);

end;

2. Event Server OnConnection
Diagram alir untuk event aktif server
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Gambar 5.13 Diagram Alir Event Server OnConnection
Implementasi dari diagram alir diatas adalah:

procedure TForm_Server.ServerConnection(Sender: TObject;

  Client: TSimpleTCPClient);

begin

  ListBox_Clients.Items.AddObject(Client.Host, Client);

end;
3. Event Kirim suhu dan Client terhubung
Diagram alir untuk pengiriman suhu:
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Gambar 5.14 Diagram Alir Event Client terhubung dan kirim suhu

Implementasi dari diagram alir diatas:
     if Btn_Port_ON.Enabled = False then

  with Form_Data do

  begin

        Temp := TTOOCSEventMessage.CreateInitialized
            (Suhu_Server.Caption);

for i := 0 to  (Pred(ListBox_Clients.Items.Count)) do                    

Server.Send(TSimpleTCPClient(ListBox_Clients.
Items.Objects[i]), Temp);
4. Event KIRIM PESAN
Diagram alir untuk mengirim pesan:
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Gambar 5.15 Diagram Alir Event Kirim Pesan
Implementasi dari diagram alir diatas sebagai berikut:

procedure TForm_Message.BtnSendClick(Sender: TObject);

var i : integer;

    Mail : TTOOCSEventMessage;

begin

  Mail := TTOOCSEventMessage.CreateInitialized(Edit_Host.Text + ' : ' + Memo_Message.Text);

  for i := 0 to Pred(Form_Server.ListBox_Clients.Items.Count) do

    if (Form_Server.ListBox_Clients.Selected[i]) then

     Form_Server.Server.Send(TSimpleTCPClient(Form_Server.ListBox_Clients.Items.Objects[i]), Mail);

  Mail.Free;

  Form_Message.Hide;

  Memo_Message.Clear;

end;
5. Event KIRIM FILE
Diagram alir untuk mengirim file:
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Gambar 5.16 Diagram Alir Event Kirim File
Implementasi dari diagram alir diatas sebagai berikut:

procedure TForm_Server.BtnSendFileClick(Sender: TObject);

var Pile : TTOOCSEventFileTransfert;

    i : integer;

begin

  if not Server.Active then

     Application.MessageBox( 'Server Computer is not Active.'#13#10+

                          'Wait for few minutes ...',

                          'Error from Server',

                          MB_OK or MB_ICONERROR )

  else

  if Label_Client.Caption = '0 Clients are Connecting' then

     Application.MessageBox('No Clients are Connecting.'#13#10+

                            'Sending files are aborted.',

                            'Error from Server',

                             MB_OK or MB_ICONERROR )

  else

  begin

    if not (DlgOpenFile.Execute) then Exit;

    Pile := TTOOCSEventFileTransfert.CreateInitialized(DlgOpenFile.FileName, '');

    for i := 0 to Pred(Form_Server.ListBox_Clients.Items.Count) do

      if (Form_Server.ListBox_Clients.Selected[i]) then

         Form_Server.Server.Send(TSimpleTCPClient(Form_Server.ListBox_Clients.Items.Objects[i]), Pile);

    Pile.Free;

  end;

end;
6. Event Simpan Data Suhu (Btn_Data)

Diagram alir untuk menyimpan data suhu ke tabel:
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Gambar 5.17 Diagram Alir Event Simpan data suhu
Implementasi dari diagram alir diatas sebagai berikut:

     if Btn_Port_ON.Enabled = False then
     
....


....
        TableSuhu.Open;

    TableSuhu.Append;

    TableSuhu['Date']:=DateToStr(Date);

    TableSuhu['Time']:=TimeToStr(Time);

    TableSuhu['Temperature']:=Suhu_Server.Caption;

    TableSuhu.Post;
5.3.2 Program Client

1. Event HUBUNGKAN dan PUTUSKAN Client
Diagram alir untuk event HUBUNGKAN dan PUTUSKAN:
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Gambar 5.18 Diagram Alir Event HUBUNGKAN dan PUTUSKAN Client
Implementasi dari diagram alir diatas:

procedure TForm_Client.BtnConnectClick(Sender: TObject);

begin

  Client.Host           := Edit_Host.Text;

  Client.Port           := StrToInt(Edit_Port.Text);

  Client.Active         := True;

  Repaint;

  if not Client.Active then

  begin

    BtnDisconnect.Enabled := True;

    BtnConnect.Enabled    := False;

  end;

end;
procedure TForm_Client.ClientBeforeEvent(Sender: TObject;

  Event: TTOOCSEvent; var DoProcess: Boolean);

begin

    if (Event is TTOOCSEventMessage) then

    with (Event as TTOOCSEventMessage) do

      begin

        Viewer    := ListBox_Log;

        DoProcess := True;

      end;

  if (Event is TTOOCSEventFileTransfert) then

    with (Event as TTOOCSEventFileTransfert) do

      if (DlgSaveFile.Execute) then

        begin

          Destination := DlgSaveFile.FileName;

          DoProcess   := True;

        end;

end;
2. Event KIRIM PESAN
Diagram alir untuk mengirim pesan:
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Gambar 5.19 Diagram Alir Event KIRIM PESAN
Implementasi dari diagram alir diatas:
var Mail : TTOOCSEventMessage;

begin

  Mail := TTOOCSEventMessage.CreateInitialized(Edit_Host.Text + ' : ' + Memo_Message.Text);

  Form_Client.Client.Send(Mail);

  Mail.Free;

  Form_Message.Hide;

  Memo_Message.Clear;

end;
3. Event KIRIM FILE
Diagram alir untuk mengirim file:
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Gambar 5.20 Diagram Alir Event KIRIM FILE
Implementasi dari diagram alir diatas:
if not Client.Active then

     Application.MessageBox( 'Server Computer is not Active or Disconnection'#13#10+

                          'Wait for few minutes ...',

                          'Error from Server',

                          MB_OK or MB_ICONERROR )

  else

  begin

    if not (dlgOpenFile.Execute) then Exit;

    p := TTOOCSEventFileTransfert.CreateInitialized(DlgOpenFile.FileName, '');

    Client.Send(p);

    p.Free;

  end;
4. Event Simpan data Suhu

Diagram alir untuk menyimpan data suhu ke tabel:
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Gambar 5.21 Diagram Alir Event Simpan data suhu
Implementasi dari diagram alir diatas:

  with Form_Data do

  begin

    Timer.Interval :=     

StrToInt(Form_Setting.Edit_Time.Text) * 1000;
    TableSuhu.Open;

    TableSuhu.Append;

    TableSuhu['Date']:=DateToStr(Date);

    TableSuhu['Time']:=TimeToStr(Time);

    TableSuhu['Temperature']:=Suhu_Server.Caption;

    TableSuhu.Post;

  end;
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